
AUTOMATICKÁ NABÍJEČKA BATERIÍ 

UDRŽOVACÍ NABÍJEČKA 

12V & 14.4V   

Pro olověné baterie (Standardní, GEL, AGM) 

a LiFePO4 baterie  

S režimem DC adaptéru a testeru baterie  

MODEL :        EPA1205L         

                       Uživatelská příručka                 Ver2.1 

⚠ TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ POKYNY. 

Uchovejte ji pro budoucí použití a mějte ji vždy u nabíječky.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

                       

                                               12V olověné bat.    LiFePO4      Tester baterií      Adaptér 



 



  

 

 

 

1. RIZIKO VÝBUŠNÝCH PLYNŮ 

a. Práce v blízkosti olověné nebo lithiové baterie je nebezpečná. Baterie během 

běžného provozu vytvářejí výbušné plyny. 

b. Z tohoto důvodu je nanejvýš důležité, abyste si před každým použitím nabíječky 

přečetli a přesně dodržovali přiložené pokyny. 

c. Zařízení smí používat pouze osoby schopné bezpečné obsluhy; děti a osoby se 

sníženými schopnostmi jen pod dohledem. Dbejte na to, aby si děti se zařízením 

nehrály. 

2. Abyste snížili riziko výbuchu baterie, dodržujte tyto pokyny a pokyny vyznačené na 

baterii: 

a. NIKDY nekuřte a nedovolte, aby se v blízkosti baterie nebo motoru nacházel 

otevřený oheň nebo jiskry. 

b. POZOR – Aby se snížilo riziko zranění, je režim nabíjení olověnými akumulátory 

vhodný pouze pro nabíjení dobíjecích olověných akumulátorů. Není určen k 

napájení nízkonapěťových elektrických systémů ani k nabíjení suchých článků. 

Může způsobit jejich prasknutí a zranění osob a poškození majetku. 

c. Nevystavujte nabíječku vlhkosti, dešti ani sněhu. Používejte ji v dobře větraném a 

suchém prostoru. 

d. Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem nabíječky 

baterií, může vést k riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob. 

e. Abyste snížili riziko poškození elektrické zástrčky a kabelu, tahejte při odpojování 

nabíječky za zástrčku, nikoli za kabel.  

f. Ujistěte se, že je kabel umístěn tak, aby na něj nebylo možné šlápnout, zakopnout 

o něj ani jej jinak poškodit či namáhat. 

g. Prostudujte si všechna specifická opatření výrobce baterií, jako je například 

odstraňování či neodstraňování krytek článků během nabíjení a doporučené 

rychlosti nabíjení. 

h. Nepoužívejte nabíječku baterií, pokud napětí baterie neodpovídá výstupnímu 

napětí nabíječky. 

i. Nepoužívejte nabíječku v uzavřeném prostoru ani žádným způsobem neomezujte 

větrání. 

j. Prodlužovací kabel by se neměl používat, pokud to není nezbytně nutné. Použití 

nevhodného prodlužovacího kabelu může vést k riziku požáru a úrazu elektrickým 

proudem. Pokud je nutné použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že: 

- Zda kolíky na zástrčce prodlužovacího kabelu mají stejný počet, velikost a tvar 

jako kolíky na zástrčce nabíječky; 

- Prodlužovací kabel je správně zapojen a je v dobrém elektrickém stavu; 

3. Nepoužívejte nabíječku s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud nelze 

napájecí kabel vyměnit a je poškozený, je třeba zařízení zlikvidovat. 

4. Nepoužívejte nabíječku, pokud utrpěla silný úder, upustila nebo je jinak poškozena. 

Odneste ji do kvalifikovaného servisu nebo k prodejci. 

5. Nabíječku nerozebírejte. V případě potřeby servisu nebo opravy ji odneste do 

     VAROVÁNÍ 



 

kvalifikovaného servisu. Nesprávná montáž může vést k úrazu elektrickým proudem 

nebo požáru. 

6. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, odpojte nabíječku ze zásuvky před 
zahájením jakékoli údržby nebo čištění. 

 

   OSOBNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

1. Někdo by měl být v dosahu vašeho hlasu nebo dostatečně blízko, aby vám mohl 

pomoci, pokud pracujete v blízkosti olověných baterií. 

2. Mějte po ruce dostatek čerstvé vody a mýdla pro případ, že by se kyselina z baterie 

dostala do kontaktu s kůží, oděvem nebo očima. 

3. Používejte kompletní ochranu očí a ochranné oblečení. Při práci v blízkosti baterie se 

nedotýkejte očí. 

4. Pokud se kyselina z baterie dostane do kontaktu s kůží nebo oděvem, okamžitě 

omyjte postižené místo mýdlem a vodou. Pokud se kyselina dostane do očí, okamžitě 

je vyplachujte tekoucí studenou vodou po dobu 10 a více minut a okamžitě vyhledejte 

lékařskou pomoc. 

5. NIKDY nekuřte a nedovolte, aby se v blízkosti baterie nebo motoru vyskytovaly jiskry 

nebo plameny. 

6. Nepokládejte kovové nástroje na baterii, mohlo by dojít k jiskření nebo zkratu, 

poškození zařízení nebo k výbuchu. 

7. Při práci s olověným akumulátorem si odstraňte všechny kovové předměty (šperky), 

protože mohou způsobit zkratový proud dostatečně silný na to, aby svařil kov a mohl 

způsobit těžké popáleniny. 

8. Není určeno k napájení nízkonapěťových elektrických systémů ani k nabíjení suchých 

baterií. Nabíjení suchých baterií může způsobit jejich prasknutí a způsobit zranění 

osob a/nebo škody na majetku. 

9. NIKDY nenabíjejte zamrzlou baterii. 

 

 

PŘÍPRAVA K NABÍJENÍ 

1. Během nabíjení zajistěte dobré větrání prostoru kolem baterie. 

2. Očistěte svorky baterie. Dbejte na to, aby se koroze nedostala do očí. 

3. Pokud baterie není uzavřená, doplňujte destilovanou vodu do každého článku, dokud 

hladina kyseliny v baterii nedosáhne úrovně stanovené výrobcem baterie. Tím se z 

článků odstraní přebytečný plyn. Nepřeplňujte. U uzavřené baterie nebo baterie bez 

víček článků pečlivě dodržujte pokyny výrobce pro nabíjení. 

4. Seznamte se se všemi pokyny výrobce baterie, zejména s požadavky na sejmutí víček 

článků během nabíjení a s doporučenými nabíjecími proudy. 

5. Zjistěte napětí baterie podle návodu k obsluze a ujistěte se, že odpovídá výstupnímu 

napětí nabíječky. 

UMÍSTĚNÍ NABÍJEČKY 

1. Umístěte nabíječku co nejdále od baterie, jak to dovolí stejnosměrné 

kabely. 

2. Nikdy neumisťujte nabíječku přímo nad nebo pod nabíjenou baterii. Plyny nebo 

kapaliny z baterie způsobí korozi a poškození nabíječky. 

3. Nikdy nedovolte, aby kyselina z baterie kapala na nabíječku při měření hustoty 



 

elektrolytu nebo doplňování baterie. 

4. Nepoužívejte nabíječku v uzavřeném prostoru se špatným větráním. 

5. Nepokládejte baterii na nabíječku 
 

  POKYNY K PROVOZU 

AUTOMATICKÉ MONITOROVÁNÍ – Vaše nová nabíječka baterií je plně automatická a 

můžete ji nechat zapnutou, kdykoli je k dispozici vstupní napájení. Výstupní výkon 

nabíječky závisí na stavu nabíjené baterie. Po úplném nabití baterie se zobrazí „Good“ a 

indikátor baterie zobrazí „100 %“. Nabíječka se poté přepne do režimu skladovacího 

nabíjení a bude automaticky monitorovat a udržovat baterii v plném nabití. 

 

PŘIPOJENÍ KABELU – Vaše nová nabíječka baterií je vybavena dvěma výstupními 

vodiči, červeným kladným vodičem, černým záporným vodičem s klipem a trvalým 

vodičem s očkem a 2pinovým konektorem SAE. Před připojením k střídavému proudu 

vždy připojte nebo odpojte výstupní vodiče. 

 

Pro všechny typy baterií: Připojte červený kladný vodič (+) ke kladnému pólu baterie. 

Připojte černý záporný (-) vodič k zápornému pólu baterie. 

 

POZNÁMKA: Pokud je nabíječka ponechána delší dobu připojena k olověné baterii, 

pravidelně kontrolujte hladinu vody podle pokynů výrobce baterie, abyste zajistili 

správnou hladinu elektrolytu. 

 

POZOR: NABÍJEČKA BATERIÍ MÁ OCHRANU PROTI JISKŘENÍ A PŘEPOLÁTĚNÍ. 

Nikdy nedovolte, aby se obě svorky navzájem dotýkaly. 

 

Nabíječka baterií nevytvoří napětí (nezapne se), dokud nerozpozná alespoň dva volty z 
baterie. Svorky nabíječky musí být připojeny k baterii se správnou polaritou, aby se 
iniciovalo výstupní napětí a začalo nabíjení v režimu nabíjení olověnou baterií (Pb). 

 

Pokud je nabíječka v režimu nabíjení olověnou baterií (Pb) připojena s obrácenou 
polaritou, bliká červená kontrolka „Obrácená polarita“, což znamená, že připojení bylo 
provedeno s obrácenou polaritou baterie a nabíjení nebylo zahájeno. Svorky musí být 
znovu připojeny se správnou polaritou, aby se nabíječka spustila, červená ke kladnému 
pólu (+ k +) a černá k zápornému pólu (- k -). 

 

ODHADOVANÁ DOBA NABÍJENÍ  

(KAPACITA BATERIE) / (NABÍJECÍ PROUD)= HODINY nebo 

(AMPÉRHODINY) / (AMPÉRY)= ODHADOVANÝ POČET HODIN NABÍJENÍ 

Předpokládejme, že máte baterii s kapacitou 60 ampérhodin. Řekněme, že máte nabíječku s 
proudem 6 ampérů, která bude dodávat proud 6 ampérů tak dlouho, dokud napětí baterie 
nedosáhne požadované úrovně. Jak dlouho tedy bude trvat, než se baterie skutečně nabije? 
Můžete si vypočítat, jakmile vydělíte dvěma čísly. 

Příklad: (60AMP Hodin) DĚLENO (6AMPÉRY)=10 HODIN 



 

Některé baterie s velkou kapacitou mohou trvat až 24 hodin nebo dokonce dní, než se 

plně nabijí. Poznámka: Doporučuje se nabíjet vždy pouze jednu baterii. 

PLNĚ VYBITÉ BATERIE - OLOVĚNÉ (Pb) REŽIM NABÍJENÍ: Pokud je baterie zcela vybitá 

(pod 2,0 V), obvod NABÍJEČKY BATERIÍ se nespustí kvůli svému internímu 
bezpečnostnímu obvodu. Interní bezpečnostní obvod nabíječky baterií musí detekovat 
napětí v baterii více než 2,0 V, než umožní zapnutí nabíjecího obvodu. Jinak je nabíječka 
nefunkční. V tomto případě bude blikat kontrolka vadné baterie, což znamená, že 
nabíjení nebylo zahájeno. Abyste mohli nabíjet baterii s napětím nižším než 2,0 volty, 
musíte oklamat obvody nabíječky baterií tak, že vybitou baterii krátce přepnete na baterii 
se známým nabitím (nad 2,0 volty). Tím oklamete nabíječku a inicializuje nabíjecí 
sekvenci. 

 

Poznámka: Pokud nebyla baterie rychle vybita (kontrolky zůstaly rozsvícené přes noc), 
většina 12voltových olověných baterií, které jsou ve stavu nabití nižším než 9 voltů, je 
pravděpodobně opotřebovaná nebo vadná. 

 
BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE HODIN: 72hodinový bezpečnostní časovač se spustí vždy, když 

je nabíječka zapnutá. Tato funkce je navržena tak, aby chránila baterie s nízkým napětím 
před přebíjením. Pokud napětí baterie dosáhne správné úrovně do 72 hodin, nabíječka se 
automaticky přepne do režimu udržování napětí. Pokud je vaše baterie s nízkým napětím 
nebo vadná, nabíječka baterií vše zastaví a zobrazí se indikátor špatné baterie. V takovém 
případě se obraťte na místního prodejce baterií a nechte baterii otestovat.   
 

VÁBĚR PROVOZNÍHO REŽIMU 

Síťový zdroj je správně připojen k zásuvce ve zdi. Před připojením nabíječky ke 
svorkám baterie stiskněte tlačítko MODE pro výběr režimu nabíjení baterie. 
 

LCD signál Provozní režim Popis 

STD Olověné nabíjení 
Režim nabíjení 12V olověných baterií 
(standardní, gelové, SLA, VRLA) 

AGM Nabíjení baterie AGM Režim nabíjení 12V AGM baterie 

LI Nabíjení LiFePO4 Režim nabíjení baterie 14,4 V LiFePO4 

DC DC adaptér  12V DC adaptér 

 
Nízkoteplotní nabíjení 

Režim nabíjení při nízkých teplotách pro 12V 
olověné akumulátory (standardní a AGM) 

 

6V      Y       N 
Nabíjení 6V olověných baterií 

Režim nabíjení 6V olověné baterie 
(standardní zaplavená, AGM, gelová, VRLA, 
SLA) 

  



 

  

 

LCD SIGNAL INSTRUCTION: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVOD K POUŽITÍ: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

3. REŽIM LI 
Pokud je síťový zdroj správně připojen k 
zásuvce, stiskněte tlačítko „MODE“. Na LCD 
displeji se zobrazí „LI“. Nabíječka se přepne do 
režimu baterie LiFePO4 (LiFePO4). Správně 
připojte výstupní vodiče nabíječky (červený „+“, 
černý „-“) ke kladnému a zápornému pólu 
baterie. 

2. REŽIM AGM： 
Pokud je síťový zdroj správně připojen k 
zásuvce, stiskněte tlačítko „MODE“. Na LCD 
displeji se zobrazí „AGM“. Nabíječka se přepne 
do režimu AGM baterie (AGM). Správně připojte 
výstupní vodiče nabíječky (červený „+“, černý „-
“) ke kladnému a zápornému pólu baterie. 

1. STANDARDNÍ REŽIM： 
Je-li síťový zdroj správně připojen k zásuvce, 
stiskněte tlačítko „MODE“. Na LCD displeji se 
zobrazí „STD“, nabíječka se přepne do 
standardního režimu baterie (GEL, VRLA, SLA). 
Správně připojte výstupní vodiče nabíječky 
(červený „+“, černý „-“) ke kladnému a 
zápornému pólu baterie. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. REŽIM NABÍJENÍ PŘI NÍZKÉ TEPLOTĚ: 

Pokud je okolní teplota nižší než -10 stupňů, 
stiskněte tlačítko „MODE“. Na LCD displeji se 

zobrazí „  “. Tento režim lze nastavit pro 
nabíjení baterie, aby se usnadnilo rychlé 
obnovení kapacity baterie. POZNÁMKA: POUZE 
PRO 12V OLOVĚNÉ BATERIE (standardní, 
AGM) 

4. REŽIM ADAPTÉRU 
STEJNOSMĚRNÉHO NAPÁJENÍ: 
Je-li síťový zdroj správně připojen k zásuvce, 
stiskněte tlačítko „MODE“ a podržte jej 3–5 
sekund. Na LCD displeji se zobrazí „DC“, 
nabíječka se přepne na stejnosměrný adaptér s 
12 V 6 A (max. výstup 72 W). 

6. REŽIM TESTERU BATERIÍ: 
Nabíječku lze použít k testování stavu baterie. 
Správně připojte kladný a záporný pól baterie k 
nabíjecím kabelům, není třeba připojovat střídavý 
proud. 
LCD displej zobrazí stav baterie 20–100 %, při 
nízkém napětí baterie se zobrazí „BAT LOW“, 
takže snadno zjistíte stav baterie. 



 

 INDIKACE SIGNÁLU NA LCD DISPLEJI: 

1) Režim nabíjení olověných baterií (Pb): 

   

LCD signál Provozní režim Indikace 

Power on 0 V 
Síťový zdroj je správně připojen k zásuvce, nabíječka je v 
pohotovostním režimu, baterie NENÍ připojena. 

STD  Mode 
Režim nabíjení 12V 
olověného akumulátoru 

Nabíječka je přepnuta do režimu nabíjení 12V olověných (Pb) 
baterií (standardní, gelové, SLA, VRLA). 

AGM Mode 
Režim nabíjení 12V AGM 
baterie 

Nabíječka je přepnuta do režimu nabíjení 12V olověné (Pb) 
baterie (AGM). Stisknutím tlačítka „MODE“ jej nastavte. 

 
 

6V      Y      N 
Mode 

Režim nabíjení 6V olověné 
baterie 

Nabíječka je přepnuta do režimu nabíjení 6V olověných (Pb) 
baterií (standardní zaplavené, AGM, GEL, VRLA, SLA) 

 
Režim nízkoteplotního 
nabíjení 

 

Pokud je okolní teplota nižší než -10 stupňů, lze tento režim 
nastavit pro nabíjení baterie, aby se usnadnilo rychlé obnovení 
kapacity baterie. POZNÁMKA: POUZE PRO 12V OLOVĚNÉ 
BATERIE (standardní, AGM) 

 

 
 

 20%-100% procesy nabíjení 

Zahájí se procesy nabíjení baterie, které zahrnují kvalifikaci, 
fázi pomalého startu, fázi hromadného nabíjení, fázi 
adaptivního nabíjení, fázi absorpce, fázi plného nabití a fázi 
údržby. 

  

 
Adaptivní nabíjení 

Nabíječka dokáže odhadnout kapacitu baterie a automaticky 
upravit nabíjecí proud, aby se zabránilo přebíjení baterie při 
nabíjení baterií s malou kapacitou. 

GOOD 
Plně nabito 
Údržba 

Proces nabíjení je dokončen a baterie je v režimu údržby, lze ji  
v případě potřeby vrátit do provozu nebo ji ponechat  
bezpečně připojenou k nabíječce na dobu neurčitou 

BAD BAT Špatná baterie 
Baterie je opotřebovaná nebo je možná vadná.  
Doporučujeme výměnu. 

BAT LOW Napětí baterie je nízké 
Napětí 12V baterie je nižší než 9V; nebo napětí 6V baterie je  
nižší než 4,5V 

      

Chyba 

 
Ochrana proti přepólování nebo zkratu na výstupu 



 

      

2) Režim nabíjení lithium‑železo‑fosfátové (LiFePO4) baterie: 

 
Poznámka: 
1) Dbejte na to, abyste se nedotýkali svorek, a ujistěte se, že červený kladný (+) vodič 
připojujete ke kladnému pólu baterie a černý záporný (-) vodič k zápornému pólu baterie. 

 
 

LCD signál Provozní režim Indikace 

Power On 0 V 
Síťový zdroj je správně připojen k zásuvce, nabíječka je v 

pohotovostním režimu, baterie NENÍ připojena. 

LI 
Režim nabíjení 
LiFePO4 baterie 

Nabíječka se přepne do režimu nabíjení LiFePo4 baterií 

 

20 %–100 %  

Procesy nabíjení 

Zahájí se procesy nabíjení baterie, celý proces zahrnuje 

aktivaci PCM, fáze hromadného nabití, fázi absorpce a plné 

nabití. 

GOOD Plně nabito 
Nabíjení je dokončeno a baterii lze uvést do provozu nebo  

ji bezpečně ponechat na nabíječce na dobu neurčitou. 

Bad Battery Špatná baterie 
Baterie je opotřebovaná nebo je možná vadná.  

Doporučujeme výměnu baterie. 

BAT LOW 
Napětí baterie je 

nízké 
Napětí baterie je pod 9V 

 
Chyba Ochrana proti přepólování nebo zkratu na výstupu 

    3333333333  



 

   
2) Režim DC adaptéru 

Je-li síťový adaptér správně připojen k zásuvce ve zdi, stiskněte tlačítko „MODE“ po 
dobu 3–5 sekund. Zařízení přejde do režimu adaptéru stejnosměrného proudu. Na LCD 
displeji se zobrazí „DC“, zařízení může dodávat výstupní výkon 72 W (12 V DC a 6 A). 
 

3) Režim testeru baterie 
Nabíječku lze použít k testování stavu baterie. Správně připojte kladný a záporný pól 
baterie k nabíjecím kabelům, není třeba připojovat střídavý proud. 
LCD displej zobrazí stav baterie 20–100 %. Pokud je napětí baterie nízké, zobrazí se 
„BAT LOW“ (nízké napětí baterie), takže snadno zjistíte stav baterie. 

 
  KONTROLNÍ SEZNAM KONTROLEK PROBLÉMOVÝCH HLÁŠENÍ 

ŽÁDNÝ LCD signál 

A. Odpojte nabíječku ze zásuvky. Zkontrolujte 
připojení k baterii a ujistěte se, že jsou v 
pořádku. 
 
B. Zkontrolujte, zda je v zásuvce napájení, 
zapojením stolní lampy nebo měřiče výkonu. 

LCD signál je zapnutý, žádný nabíjecí proud 

    A. Baterie není připojena. 
B. Baterie může být poškozená nebo má napětí 
nižší než 2 volty, proces nabíjení nezačne. V 
tomto případě se rozsvítí kontrolka „Vadná 
baterie“. 

BAT LOW – Signál nízkého nabití baterie je 
zapnutý 

Napětí baterie je nižší než 9V 

Signál BAD BAT je zapnutý 
Baterie je opotřebovaná nebo je možná vadná. 
Doporučte vyměnit baterii za novou. 

Nabíječka se nabíjí, ale signál 20–100 % se 
nerozsvítí. 

A. Baterie je opotřebovaná nebo je 
pravděpodobně vadná. Doporučte ji otestovat 
a/nebo vyměnit za novou baterii. 
 
B. Baterie může mít nadměrný odběr proudu 
způsobený potenciálním zkratem. 
Odpojte baterii od nabíječky. Doporučte ji 
otestovat a/nebo vyměnit. 
 
C. Nabitá baterie má větší kapacitu, než je 
uvedeno na nabíječce (uvedeno v manuálu). 
Dobijte ji prosím nabíječkou s vyšším proudem. 

 



 

   

Režim nabíjení Pb – nabíjecí režim olověné 

Mapka šestistupňového procesu nabíjení, kondicionování a údržby 

  

1.  Kvalifikační fáze 
Před zahájením běžného nabíjení se nejprve ujistěte, že je baterie v dobrém stavu. Z 
bezpečnostních důvodů se nabíjení nespustí, pokud je napětí baterie nižší než 2 volty. 
 

2. Fáze měkkého startu 

Měkký start se aktivuje, když nabíječka detekuje baterii s velmi nízkým počátečním 
stavem nabití. Napětí a proud jsou dodávány specifikovanou rychlostí, aby se baterie 
mohla zotavit před vstupem do pulzního nabíjení. 
 

3. Fáze hromadného nabíjení 
Poté, co baterie prošla fázemi kvalifikace a obnovy dle potřeby, fáze hromadného 
nabíjení dodává baterii konstantní proud, čímž se baterie dostane až na 80 % své plné 
kapacity. 
 

4. Adaptační fáze 

Nabíječka dokáže odhadnout kapacitu baterie. Automaticky upravuje nabíjecí proud, 
aby se zabránilo přebíjení baterie při nabíjení baterií s malou kapacitou. 
 

5. Absorpční fáze 

Ve fázi absorpce je baterii přiváděno konstantní napětí, zatímco proud se snižuje na 
základě akcí prováděných průběžným monitorováním baterie, dokud není baterie nabita 
na 100 %. 
 

6. Fáze údržby 

Baterii lze bezpečně ponechat připojenou k nabíječce na dobu neurčitou. Nabíječka 
bude neustále monitorovat baterii a v případě potřeby se znovu „zapne“, aby ji udržela v 
plné pohotovosti.

 



 

 

 Režim nabíjení LiFePO4 (režim nabíjení lithiové baterie) 

Mapka čtyřstupňového procesu nabíjení a kondicionování 

 

  

Aktivace PCM: Jakmile je nabíječka správně připojena k baterii, bude dodávat 
konstantní pulzní frekvenci pro aktivaci PCM předtím, než se spustí nabíjecí 
program. 
 

1. Fáze měkkého startu 
Měkký start se aktivuje, když nabíječka detekuje baterii s velmi nízkým 
počátečním stavem nabití. Napětí a proud jsou dodávány specifikovanou 
rychlostí, aby se baterii pomohlo zotavit před hromadným nabitím. 
 

2. Fáze hromadného nabíjení 
Poté, co je baterie aktivována a podle potřeby prošla fází Soft Start, dodává fáze 
hromadného nabíjení baterii konstantní proud, čímž se baterie dostane až na 
80 % svého plného nabití. 
 

3. Fáze absorpce 
Ve fázi absorpce je baterii přiváděno konstantní napětí, zatímco proud se snižuje 
na základě akcí prováděných průběžným monitorováním baterie, dokud není 
baterie nabita na 100 %. 
 

4. Plné nabití 
Nabíjení je dokončeno a baterii lze vrátit do provozu nebo ji bezpečně ponechat 
na nabíječce na dobu neurčitou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Technická Specifikace: 

 

Model: 
 
EPA1205L         

Vstup: Automatické přepínání 100V-240VAC 50/60Hz 

Vstupní kabel: 16AWG U.S.SPT-2/ EU-H03W AUST/NZ-H03WV 

Výstup: 

 6A pro olověné baterie 
13.8V 6A pro Pb baterie 
14.4V 4.5A pro LiFePO4 baterie 

12V 6A pro DC adaptér 

 

Max. napětí: 

14.5V Lead-Acid(Pb) nabíjení baterie 

14.9V nabíjení baterie AGM 

14.4V nabíjení LiFePO4 baterií 

 

Výstupní kabel: 

 

Izolovaný kabel #16AWG 

Min. spouštěcí napětí 2,0 V (nabíječka nemůže nabíjet baterii pod 2,0 V) 

Ochrana proti přebití: Ano 

Ochrana proti přepólování: Ano 

Ochrana proti zkratu: Ano 

Odolnost proti jiskrám: Ano 

Chlazení Přírodní 

Provozní teplota -10～50 stupňů 

Vodotěsný IP64 

Kapacita baterie: 

 

Nabíjení a údržba všech olověných baterií 12–120 Ah; 

Nabíjení lithiových/LiFePO4 baterií 5–36 Ah 

 

                     

                    

                    

                    

 Charging 5-36Ah LiFePo4 batteries 

 

Výběr a použití nabíječky 

Rozsahy nabíjecí a udržovací kapacity jsou pouze doporučené jako vodítko pro 
výběr a použití nabíječky baterií na základě různých požadavků zákazníka na 
nabíjení a údržbu. Pro správné použití a použití produktu dodržujte bezpečnostní 
informace a pokyny k použití v uživatelské příručce. 

 

                                  


