
Vyměnitelné přídavné zařízení Řetěz na 

pohonné kolo Motúčka 
Montáž a používání 

 
Řetěz slouží k lepšímu záběru Motúčka na zledovatělém povrchu při použití pluhu, nebo jízdě 

zledovatělým terénem, jakož i lesem v kterémkoliv ročním období. 

 

Postup nasazení řetězu na kolo: 

- vyšroubujte oba napínáky do maximální délky, 

- řetěz položte na zem před kolo urovnejte a najeďte do jeho středu, 

- oba konce přehoďte přes pneumatiku a příčné části řetězu urovnejte na vzorku pneumatiky, 

- zahákněte volné háky napínáků do posledních ok druhého konce řetězu, 

- pokud se zdá, že háky není možno dosáhnout do ok , znova urovnejte a potáhněte řetěz 

hlavně pod kolem, 

- zaháklé napínáky napněte,  

- pokud je opotřebený vzorek na pneumatice a řetěz je tím pádem příliš volný, zahákněte háky 

napínáků do předposledních ok protějšího konce řetězu. 

 

Řetěz ukládejte po zimě suchý, otřený mírně mastným hadrem. 

 

 
 

Video návod naleznete na našem e-shopu www.motucko.cz pod výše 

uvedenými produkty v popisu! 


