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                       Montáž  

                 radličky na brázdy 
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   Před montáží vyjměte pojistku Motúčka. 

 
 

obr. 1 - 6 Do držáku univerzálního nosiče    

příslušenství nasaďte držák rádla (a) 

             a zajistěte je pomocí kolíku , šroubu,  

             dvou podložek a křídlové matice, 

             jež jsou součástí univerzálního nosiče 

příslušenství. 

             Zasuňte rádlo (b) do držáku (a), 

             zajistěte šroubem,  podložkami, matkou M6 

(g) a utáhněte klíčem OK10. Změnou 

použitého otvoru v radličce nastavíte 

hloubku brázdy. 

 

     Po opětovném zasunutí pojistky je Motúčko 

připraveno k použití. 
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Pro vytváření brázd je nutné, aby půda byla dobře 

připravena např.orbou a následně před sázením  

nakypřena rotačním kypřičem. 

 

 

Seřízení rádla (b) 

obr. 7/ stavitelný plaz je zasunut dle požadované  

            hloubky brázdy 

obr. 8/ křídlové odhrnovačky jsou rozevřeny 

             na šířku brázdy 

obr. 9/ změnou použitého otvoru v radličce 

            nastavena hloubka brázdy.  

obr. 10/  v korbě je zátěž cca 30kg 

 

10
0 

8 

9 

7 

                       Montáž  

                radličky na brázdy 


