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Vyměnitelné přídavné zařízení Vertikutátor 
Montáž a používání  

 
Použití Vertikutátoru 

Vertikutátor je příslušenství k Motúčku, určené k provzdušňování trávníku. 

Pro jeho použití musí být Motúčko vybaveno přídavnými zadními koly Triglav. 

K upevnění na Triglav slouží hubice (a) a šroub (b). 

 

Funkce Vertikutátoru 

Vertikutátor má plynule nastavitelnou hloubku vertikutace pomocí stavitelného  

šroubu (c) na hodnotu 0 - 3 cm. Pro přepravu Motúčka s upevněným 

Vertkutátorem povolte tento šroub tak, aby se zuby Vertikutátoru nedotýkaly 

země. 

 

Komletace vertikutátoru 
Obsah balení: 

-hvězdice 15 ks 

-rozpěrné trubky, 14 ks 

-vymezovací podložky, 6 ks 

-osa ježka, 1 ks 

-závlačka, 2 ks 

-sestava držáku, 1 ks 

 

Montážní postup: 

Do sestavy držáku nasuneme jeden konec osy ježka dle (obr. 2), tak abychom 

postupně nasazovali v následném pořadí: vymezovací podložka, hvězdice, 

rozpěrná trubka (obr. 1) a opakujeme pořadí až do konce, na závěr vymezovací 

podložka. Sestavu Ježka zajistíme dle (obr. 3) na obou stranách podložkou a 

závlačkou 

 

Kompletní sestava: 
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